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 事業概要 

近年の計算機や数値解析技術の発展により,非定常流体現象に対するデータ解析手法の重要性が高ま

っている. 本研究では,非定常流体シミュレーションによって得られる多量のデータの中に潜在する特

徴構造を自動的に抽出するツールの開発等を実施している. 

 

 JAXAスーパーコンピュータを使用する理由と利点 

大規模メモリと大規模並列計算能力を活かし, より精度の高いデータ解析および数値流体シミュレ

ーションを実行するため. 

 

 今年度の成果 

高速バフェット現象予測のための定常・非定常流体シミュレーションを実施し, 得られたデータを元

にバフェットを予測する機械学習モデルの研究開発を実施した. 

 成果の公表 

なし 

 JSS利用状況 

⚫ 計算情報 

 

プロセス並列手法 MPI 

スレッド並列手法 非該当 

プロセス並列数 8 - 512 

１ケースあたりの経過時間 20 時間 

多次元時系列データ解析手法に関する研究 
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⚫ JSS3 利用量 

総資源に占める利用割合※1 (%)： 0.24 

 
     

内訳 

計算資源 

計算システム名 CPU 利用量(コア・時) 資源の利用割合※2 (%) 

TOKI-SORA 5,517,377.19 0.27 

TOKI-ST 19,630.13 0.02 

TOKI-GP 453.34 0.30 

TOKI-XM 1,751.16 1.26 

TOKI-LM 1,080.98 0.08 

TOKI-TST 0.00 0.00 

TOKI-TGP 0.00 0.00 

TOKI-TLM 0.00 0.00 

 

ファイルシステム資源 

ファイルシステム名 ストレージ割当量(GiB) 資源の利用割合※2 (%) 

/home 601.67 0.60 

/data 及び/data2 40,306.00 0.43 

/ssd 698.33 0.18 

 

アーカイバ資源 

アーカイバシステム名 利用量(TiB) 資源の利用割合※2 (%) 

J-SPACE 6.32 0.04 
 

※1 総資源に占める利用割合：3 つの資源(計算,ファイルシステム,アーカイバ)の利用割合の加重平均 

※2 資源の利用割合：対象資源一年間の総利用量に対する利用割合 

 

 

 

 

 

⚫ ISV 利用量 

ISV ソフトウェア資源 

 利用量(時) 資源の利用割合※2 (%) 

ISV ソフトウェア(合計) 202.62 0.14 

 

※2 資源の利用割合：対象資源一年間の総利用量に対する利用割合 

  


