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 事業概要 

主たる温室効果ガスの濃度分布, 吸収排出量のより高い精度での算出・推定を行い, 以下の寄与によ

り環境行政に貢献する. また, これまでの地球観測技術を継承・発展させ, 将来の地球観測衛星に必要

な技術開発を行う.  

・気候変動予測精度の向上への寄与 

・地球システムの変化の早期検出への寄与 

・人為的な温室効果ガス排出の削減状況や自然吸収源の変動状況の把握への寄与 

・大気汚染監視に関する政策への寄与 
 

参考 URL: https://www.jaxa.jp/projects/sat/gosat2/index_j.html 

 

 JAXAスーパーコンピュータを使用する理由と利点 

GOSAT-2/CAI2-2 の L1B 処理アルゴリズム改訂時の確認用として, JSS3 で試験処理を実施する. ま

た, 定常的な L1B プロダクト作成処理により運用の健全性を確認し, ブラウズ画像の作成して Web サ

イトより早期に公開する. 

 

 今年度の成果 

GOSAT-2/CAI2-2 の L1B 処理アルゴリズム改訂時の確認用として, JSS3 で試験処理を実施した. 定

常的な L1B プロダクト作成処理により運用の健全性を確認し, ブラウズ画像の作成して Web サイト

より早期に公開した.  

処理期間： 

2024 年 4 月 1 日 - 2025 年 3 月 31 日 

 

GOSAT-2利用研究 
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図 1: JSS-3 環境での GOSAT-2 CAI-2 L1B 処理の仕組み 

 

 

図 2: JSS-3 環境で作成された GOSAT-2 CAI-2 L1B ブラウズ画像 

 

 

 成果の公表 

-Web  

https://www.eorc.jaxa.jp/GOSAT/GOSAT-2/cai2_j.html 

 

 JSS利用状況 

⚫ 計算情報 

 

 

プロセス並列手法 非該当 

スレッド並列手法 非該当 

プロセス並列数 1 

１ケースあたりの経過時間 90 分 
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⚫ JSS3 利用量 

総資源に占める利用割合※1 (%)： 0.02 

 
     

内訳 

計算資源 

計算システム名 CPU 利用量(コア・時) 資源の利用割合※2 (%) 

TOKI-SORA 0.00 0.00 

TOKI-ST 97,319.35 0.10 

TOKI-GP 0.00 0.00 

TOKI-XM 0.00 0.00 

TOKI-LM 0.00 0.00 

TOKI-TST 0.00 0.00 

TOKI-TGP 0.00 0.00 

TOKI-TLM 0.00 0.00 

 

ファイルシステム資源 

ファイルシステム名 ストレージ割当量(GiB) 資源の利用割合※2 (%) 

/home 0.00 0.00 

/data 及び/data2 102,400.00 0.49 

/ssd 0.00 0.00 

 

アーカイバ資源 

アーカイバシステム名 利用量(TiB) 資源の利用割合※2 (%) 

J-SPACE 311.64 1.02 
 

※1 総資源に占める利用割合：3 つの資源(計算,ファイルシステム,アーカイバ)の利用割合の加重平均 

※2 資源の利用割合：対象資源一年間の総利用量に対する利用割合 

 

 

 

 

 

⚫ ISV 利用量 

ISV ソフトウェア資源 

 利用量(時) 資源の利用割合※2 (%) 

ISV ソフトウェア(合計) 0.00 0.00 

 

※2 資源の利用割合：対象資源一年間の総利用量に対する利用割合 

  


